
Tutkimusraportti

Raportin päivämäärä 5.1.2009

Yritys OULUN LÄMPÖKUVAUS               
Esa Puurunen

Asiakas Kiinteistökuvauksen esimerkki 
kuvatusta kohteesta

Osoite Peuranniemi 20                               
91800 Tyrnävä

Paikan osoite  

Lämpökuvaaja Esa Puurunen                                
tekn.  ITC - sertifioitu 
lämpökuvaaja

Yhteyshenkilö  

 

Hyörysulussa ilmavuoto, sähköpistorasian tiivistys puutteellinen.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:03 18:31:37Kuvan päivämäärä

003b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

1,0 mKohteen etäisyys

 

Höyrysulussa ilmavuoto yläpohjan ja seinän liittymässä.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:03 18:37:44Kuvan päivämäärä

010b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

2,0 mKohteen etäisyys

1  (7)
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Raportin päivämäärä 5.1.2009

Yritys OULUN LÄMPÖKUVAUS               
Esa Puurunen

Asiakas Kiinteistökuvauksen esimerkki 
kuvatusta kohteesta

Osoite Peuranniemi 20                               
91800 Tyrnävä

Paikan osoite  

Lämpökuvaaja Esa Puurunen                                
tekn.  ITC - sertifioitu 
lämpökuvaaja

Yhteyshenkilö  

 

Rakenteen ilmavuoto ja/tai eristevika katossa.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:04 11:07:45Kuvan päivämäärä

012b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

2,0 mKohteen etäisyys

 

Tuloilman alentunut lämpötila,  jonka lämpötila ei ole riittävä ja se aiheuttaa vetoa,  ilmavaihtoputken lämpöeristys riittämätön. 
(ilmanvaihtokojeen tuloilman asetusarvo + 22 astetta)

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:04 11:08:18Kuvan päivämäärä

013b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

1,0 mKohteen etäisyys

2  (7)
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Raportin päivämäärä 5.1.2009

Yritys OULUN LÄMPÖKUVAUS               
Esa Puurunen

Asiakas Kiinteistökuvauksen esimerkki 
kuvatusta kohteesta

Osoite Peuranniemi 20                               
91800 Tyrnävä

Paikan osoite  

Lämpökuvaaja Esa Puurunen                                
tekn.  ITC - sertifioitu 
lämpökuvaaja

Yhteyshenkilö  

 

Katonrajassa ilmavuoto. Hyörysulun tiivistys puutteellinen.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:04 11:09:31Kuvan päivämäärä

015b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

2,0 mKohteen etäisyys

 

Höyrysulussa ilmavuoto yläpohjan ja seinän liittymässä.
Ilmavuoto jäähdyttää väliseinärakennetta.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:04 11:11:27Kuvan päivämäärä

017b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

1,0 mKohteen etäisyys
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Yritys OULUN LÄMPÖKUVAUS               
Esa Puurunen

Asiakas Kiinteistökuvauksen esimerkki 
kuvatusta kohteesta

Osoite Peuranniemi 20                               
91800 Tyrnävä

Paikan osoite  

Lämpökuvaaja Esa Puurunen                                
tekn.  ITC - sertifioitu 
lämpökuvaaja

Yhteyshenkilö  

 

Rakenteen ilmavuoto ja/tai eristevika katossa.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:04 11:11:58Kuvan päivämäärä

018b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

1,0 mKohteen etäisyys

 

Höyrysulussa ilmavuoto yläpohjan ja seinän liittymässä.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:04 11:12:24Kuvan päivämäärä

019b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

1,0 mKohteen etäisyys
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Tutkimusraportti
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Yritys OULUN LÄMPÖKUVAUS               
Esa Puurunen

Asiakas Kiinteistökuvauksen esimerkki 
kuvatusta kohteesta

Osoite Peuranniemi 20                               
91800 Tyrnävä

Paikan osoite  

Lämpökuvaaja Esa Puurunen                                
tekn.  ITC - sertifioitu 
lämpökuvaaja

Yhteyshenkilö  

 

Oven nurkissa tiivistevuotoa sekä kynnyksen (karmin)  tiivistysvuotoa.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:04 11:13:21Kuvan päivämäärä

020b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

1,0 mKohteen etäisyys

 

Ikkunapokan alareunassa tiivistevuotoa, lämpölasielementin
alareunassa rakenteesta johtuva lämpötilan alenema.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:01 17:00:24Kuvan päivämäärä

026.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

1,0 mKohteen etäisyys
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Yritys OULUN LÄMPÖKUVAUS               
Esa Puurunen

Asiakas Kiinteistökuvauksen esimerkki 
kuvatusta kohteesta

Osoite Peuranniemi 20                               
91800 Tyrnävä

Paikan osoite  

Lämpökuvaaja Esa Puurunen                                
tekn.  ITC - sertifioitu 
lämpökuvaaja

Yhteyshenkilö  

 

Oven nurkissa tiivistevuotoa sekä kynnyksen (karmin)  tiivistysvuotoa.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:04 11:17:40Kuvan päivämäärä

029b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

1,0 mKohteen etäisyys

 

Höyrysulussa ilmavuoto yläpohjan ja seinän liittymässä. Eristevika seinässä.

Kuvaus

FLIR Flir b50Kameramalli

2009:01:04 11:18:49Kuvan päivämäärä

030b.jpgKuvan nimi

0,95Emissiivisyys

20,0 °CHeijastuva lämpötila

1,0 mKohteen etäisyys
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